








1::' ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Estas obras se encuentran enclavadas en el término municipal de Yebes

(Guadalajara) lindando con los términos municipales de Horche y Guadalajara.

El objeto de este Proyecto de Construcción es definir y valorar las obras

necesarias para la depuración de las aguas residuales que se generan dentro de

dicha actuación.

Las obras propuestas en el presente' Proyecto de Construcción se

enmarcan dentro de las actuaciones contempladas para la urbanización del

Sector-1 "Estación del AVE" en el Término Municipal de Yebes (Guadalajara).

El Real Decreto 3589/1983, de 28 de diciembre establece el traspaso de

funciones Y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

,en materia de abastecimientos de agua, saneamiento, encauzamientos y defensa

de márgenes de ríos .
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La parcela reservada para la estación depuradora tiene superficie suficiente

para eventuales ampliaciones posteriores de modo que se pueda atender a una

población superior a la actual.

La EDAR se diseña para una población de 25.000 habitantes equivalentes

en primera fase, con ampliación futura prevista hasta 38.000.
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MEMORIA

1.2.- GENERALIDADES SOBRE EL PROYECTO

Tanto en la definición del proceso elegido, como en la· ubicación y

elementos, se ha tenido muy en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental redactado

a tal efecto.

En dicho Estudio de Impacto Ambiental quedan recogidas claramente las

razones que originan la construcción de la presente E.D.A.R que se ubica en un

sector que cuenta con un desarrollo urbanístico aprobado definitivamente con fecha

14 de Octubre de 2002 inmerso en un P.A.U que dispone de un Estudio de Impacto

Ambiental que se encuentra en fase de Evaluación Ambiental.

Al tratarse de una instalaCión industrial se ha temido en cuenta que ha de

ser entregada al Organismo Concesionario de la Explotación cuyo nombramiento

no se ha producido hasta la fecha de redacción del presente proyecto

Asimismo, se ha dotado a las instalaciones de las condiciones máximas de

seguridad y fiabilidad en lo que se refiere a incendios, suministro de energía

eléctrica, inundaciones, etc. También se han diseñado los servicios sanitarios y de .

socorro suficientes para su explotación.

En cumplimiento del Real Decreto del Ministerio de la Presidencia

1627/1.997 del 24 de OCtubre (B.O.E. 24-10-97) se incluye un Estudio de

Seguridad y Salud para la construcción de la obra.

El Proyecto incluye el suministro, transporte, montaje y puesta en marcha·

de las instalaciones, así como· su explotación durante las pruebas de

funcionamiento, y en periodo de garantía. También comporta las obras civiles y

edificios necesarios para las instalaciones, hasta los límites señalados a

continuación, cuya descripción más exhaustiva se refleja en otros puntos de esta

Memoria.
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Colectores y emisario que recogen los vertidos de la Urbanización del Sector­

1 "Estación del AVE" P.O.M de Horche y Sector S.P.p.p-93 "Estación del AVE"

de Guadalajara.(obras contenidas dentro de los correspondientes proyectos

de urbanización

Construcción de la estación depuradora, que está formada por:

1) Línea de agua

* Edificio de desbaste de aguas pluviales

* Pozo de gruesos con reja para aguas fecales.

* Bombeo de agua bruta

* Tamizado de sólidos

* Desarenado-desengrase en canales aerados

* Medida de caudal

* Tratamiento biológico por fangos activos de baja carga con eliminación

de nutrientes mediante canales de oxidación aireados mediante

soplantes con adición de cloruro férrico .

.* Clarificación secundaria

* Depósito de agua tratada

* Filtración automática a 25 micras y cloración del agua tratada

* Depósito de agua tratada

* Medida de caudal

* Vertido del efluente al cauce.

2) Línea de fangos

* Recirculación de fangos secundarios a los reactores biológicos.

* Bombeo de los fangos en exceso a espesamiento por gravedad

* Espesamiento por gravedad de los fangos biológicos

* Deshidratación mecánica mediante centrifugadora

* Tolva de almacenamiento de los fangos deshidratados
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MEMORIA

3) Otras instalaciones

* Tratamiento de olores

* Red de agua industrial

* Red de agua potable

* Red de vaciados y drenajes

* Red de aire comprimido

* Elementos de seguridad

* Laboratorio, taller, repuestos, mobiliario, etc.

* Instalación eléctrica

* Instrumentación yautomatismos

* Edificio de Control y Proceso

* Urbanización y cerramiento

Enganche de energía eléctrica' de la red general proyectada dentro del

Sector-1 "Estación del AVE", en el punto prefijado en media tensión hasta el

centro de transformación de 630 KVA de la E.D.A.R.

Traída de agua potable desde el punto de conexión señalado en el plano de

acometidas de servicios.

Camino de acceso hasta la parcela de la E.D.A.R.

" Iluminación exterior de la E.D.A.R.i Conexión con la red telefónica nacional en el punto señalado en el plano de
·;m

.1 acometida de servicios y línea telefónica enterrada según reglamentación de

,~I la 'Compañía hasta la E.D.A.R.
"'1 Recogida de aguas pluviales de los viales propios de la E.D.A.R. y del camino;'~
,,1 de acceso a la misma.

\,1

'il El dimensionamiento y la selección de materiales de todos los componentes
'~ de la instalación se han diseñado para que no sufran daño como consecuencia de

.1 sobrecargas bajo las condiciones de trabajos más severas no excepcionales. Esfe
'1

l' Proyecto incluye además los criterios de cálculo, dimensionado y coeficientes de
'~ seguridad y/o sobreespesores adoptados, así como las especificaciones de las
,'~

~ calidades de los materiales seleccionados para cada servicio.
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Todos los componentes que realicen funciones iguales en la E.D.A.R. serán

intercambiables entre sí.

Las obras e instalaciones objeto del presente Proyecto presentarán durante

su ejecución y posteriormente, en su explotación un aspecto higiénico y ordenado,

de forma que permitan, en cualquier momento la visita de grupos de personas en

condiciones óptimas de seguridad.

Las instalaciones provisionales que son necesarias durante el desarrollo de

las obras son las que figuran a continuación:

Se vallará el perímetro de la obra, dejando los accesos que se estimen

oportunos con sus respectivas puertas.

Se señalizarán los accesos a la obra, esta señalización consistirá en:

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra

• Peligro maquinaria pesada en movimiento

Se colocarán las señales de obligación de determinadas prendas de

. protección personal (uso de casco de seguridad, uso de botas de seguridad,

etc.).

Se señalizarán las vías de acceso a la obra. Esta señalización consistirá en

Peligro Obras (TP-18), Limitación de velocidad (TR-301), Peligro salida de

camiones.

Se instalarán 4 casetas, 2 de oficina y 2 de servicios de higiene y bienestar de

los trabajadores (con sus correspondientes acometidas y desagOes), con

superficie total de 72 m2.

Si existe alguna línea eléctrica que cruce la parcela de las obras; en primer

lugar deberán comprobarse los gálibos en las zonas de cruce o cuando estén

próximos a los lugares de trabajo, debiendo ser desviados, elevados ó

aislados cuando no cumplan con las distancias de seguridad que se indican: ._.
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Para tensiones mayores de 15 Kv y menores de 45 Kv: 1.00 m

Para tensiones mayores de 45 Kv y menores de 66 Kv: :. 1.50 m

Para tensiones mayores de 66 Kv y menores de 138 Kv: 2.50 m

Para tensiones mayores de 138 Kv y menores de 220 Kv: 3.00 m

Para tensiones mayores de 220 Kv y menores de 400 Kv: 3.50 m

Para tensiones mayores de 400 Kv : 4.00 . m

En casos en que se realice un cruce frecuente con una línea en tensión que

se encuentre con un gálibo suficiente, se colocará un pórtico que señale el gálibo

máximo admisible, para evitar la entrada accidental por debajo de la distancia de

seguridad marcada.

1.3.- GENERALIDADES SOBRE LAS OBRAS A EJECUTAR

Este Proyecto asume los costos de la ejecución de todo aquello que sea

necesario para la buena y correcta construcción de las obras, aun cuando no se

halle expresamente estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares.

Asimismo, se mantendrán las oficinas de obra necesarias para el personal de .

la Empresa Con cesionaria de la Explotación y para el personal de obra, con una

superficie total cubierta de 72 m2. También se habilitan para el personal de la obra

los servicios necesarios dotados de las condiciones de higiene que establecen las

disposiciones vigentes, condiciones que igualmente reunirán las oficinas dedicadas

al personal necesario para la explotación de la E.D.A.R.

Todos los gastos derivados de instalaciones de infraestructura y servicIos

(agua, electricidad, teléfono, etc.) están incluidos en el presente Proyecto, tanto su

contratación como su instalación, consumo y mantenimiento durante la ejecución

de las obras hasta la Recepción de las mismas salvo aquellos que estén indicados

expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Tratándose de una obra singular e industrial, todos los aspectos relativos a

medidas de seguridad y Salud en la ejecución de la obra, se ajustarán
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escrupulosamente a la legislación en vigor en cada momento sobre el particular,

detalles que están debidamente expuestos en el Proyecto de Seguridad y Salud,

(anejo nO?)y cuyo importe está incluido en el presupuesto general.
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2.- DATOS BASICOS DE DISEÑO

2.1.- DATOS URBANISTICOS

Los datos de población se establecen mediante una estimación basada en

la planificación de la ordenación establecida dentro del P.O.M. de Yebes para la

urbanización del Sector-1 "Estación del AVE", del P.O. M de Horche y del Sector

S.P.p.p-93 "Estación del AVE" de Guadalajara.

Dentro del Sector-1, el municipio de Yebes, va a experimentar un proceso

demográfico importante, ya que actualmente se trata de una zona despoblada

donde únicamente existe un sanatorio y casa de labor. De igLial forma van a crecer

los desarrollos aledaños antes citado.

Como ya se ha dicho la construcción de la E.D.A.R. del Sector 1 de Yebes

tiene como fin fundamental el de depurar las aguas residuales que se van a

generar dentro del desarrollo del Sector 1 "Estación AVE" de Yebes y de los

crecimientos colindantes previstos dentro del P.O.M de Horche y Sector S.P.p.p de

Guadalajara. Se pretende aprovechar el agua depurada como agua de riego

además de tratar las aguas pluviales previo al vertido al Barranco de Valdenazor.

Las características generales del Sector 1 se recogen a continuación:

La urbanización proyectada afecta a una extensión total de 277,7 Has

distribuidas del siguiente modo

Residencial Colectiva ~ .471.886,3 m2s

Residencial Colectiva VPO oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 91.435,2 m2s

Residencial Unifamiliar Aislada 15.275,0 m2s

Residencial Unifamiliar Adosada 133.383,2 m2s

Comercial Terciario oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14.695,2 m2s

Equipamientos , 529 .935,1 m2s

Viario Peatonal y Carriles Bici. : 36.689,0 m2s
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Total Superficie Suelo Lucrativo ~ 1.293.299 m2s .

. 2
Sistemas Locales 883.643,2 m s

. 2
Sistemas Generales 599.794,8 m s

Se tiene previsto un número total de viviendas de 8.417.

Dentro del P.O.M de Horche se va a destinar un espacio industrial

correspondiente a 130,19 Ha que para un consumo de unos 50 m3/Ha/día

corresponde a una población de 5.007 habitantes equivalentes. Por otro lado,

dentro de este P.O. M de Horche la E.D.A.R va a recibir las aguas fecalE3sde dos

sectores residenciales que suman 2.415 viviendas, con lo cual tenemos una

población equivalente a fecha horizonte de:

Residencial Yebes::: 8.417 viviendas

Residencial Horche = 2.415 viviendas

Residencial Guadalajara= 795 viviendas

TOTAL = 11.627 viviendas X 2.7 hab/viv = 31.393 hab

Industrial Horche = 5.007 hab equivalentes

Industrial Guadalajara~500 hab equivalentes

TOTAL = 36.900 HABITANTES EQUIVALENTES

Con estos datos se plantea una Estación Depuradora de Aguas Residuales

que se diseñará para su instalación en dos fases:

Fase 1: 25.000 habitantes equivalentes (Primeras Ocupaciones

correspondientes a 2/3 del total)·

Fase 2: 38.000 habitantes equivalentes (Fecha Horizonte)

Este desarrollo es básicamente residencial, por lo tanto carece de

industrias que puedan generar aguas de especial tratamiento. En caso de '-existir

este tipo de industrias deberán realizar los correspondientes tratamientos de las

aguas para cumplir con las cargas contaminantes de diseño de la E.D.A.R.
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Ese proceso va a suponer la creación de unas 11.627 viviendas que

suponiendo una ocupación de 2,7 habitantes por vivienda alcanzaría los 31.393

habitantes.

La aparición de esta nueva población unida a los servicios e industrias

adyacentes es la que motiva la construcción de la E.D.A.R. objeto del presente

proyecto para una población equivalente de 38.000 habitantes.

Así, la población considerada para el dimensionamiento de las

instalaciones de la E.D.A.R. es la siguiente:

• Población permanente: ............................ 20000hab

•
Población estacional: ............................... 5000hab

•

Población 1a fase ............. :.......................25.000hab

•

Población techo:......................................
38.000

heq

2.2.- CAUDALES DE DIMENSIONAMIENTO

La dotación de agua residual considerada en el Pliego de Prescripciones es

de 200 lid por habitante. El caudal máximo admitido en el pretratamiento de la

depuradora es de 2 veces el caudal medio del techo del planeamiento y el caudal

máximo admitido en el tratamiento biológico es de 2 veces el caudal medio diario

para la población de diseño.

Con esto, los caudales considerados a fecha actual y horizonte son .Ios

siguientes:

ACTUALHORIZONTE

•
Caudal medio diario: 5.0007.600 m3/d

•
Caudal medio horario: 208316 m3/h

•
Caudal máximo pretratamiento: 632632 m3/h

•
Caudal máximo en biológico: 416632 m3/h

*Siendo fecha actual 25.000 habitantes y fecha horizonte 38.000 habitantes .
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